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Budowa stupow telegraficznych

Kazdy, kto choéby raz podrézowat kolejg, zwtasz-
cza starszymi, nie zelektryfikowanymi liniami, z
pewnoscig dostrzegt przebiegajgce obok toru
napowietrzne linie faczno$ci. Drewniane lub p6z-
niejsze betonowe stupy z rozpigtymi na nich prze-
wodami towarzyszg liniom kolejowym juz od 1839
roku, kiedy to eksperymentalnie wprowadzono
w Anglii pierwszy telegraf kolejowy. Od tego cza-
su lgcznosé telegraficzna, a pdzniej telefoniczna
stala sie na kolejach cafego $wiata niezbgdnym,
integralnym skiadnikiem systeméw zabezpiecze-
nia ruchu pociggdw. Obecnie kolejowa tgcznose
telefoniczna nadal jest niezbedna, cho¢ ustepu-
je powoli fgcznosci radiowej i sieciom kompute-
rowym, a linie napowietrzne zastepuje sie
kablowymi. System telegraficzny tez jest jeszcze
spotykany, cho¢ w szczatkowej postaci - w star-
szych, mechanicznych urzadzeniach zrk aparaty
blokowe sgsiednich posterunkéw sg potaczone, co
umozliwia realizacje funkciji zaleznosci mechanicz-
nych np. dania nakazu, dania i zwrotu zgody itp.
bez uzycia tgcznosci telefonicznej. Zaawansowa-
ne szczegdly techniczne nie sg jednak tematem
tego artykulu, totez odsytam zainteresowanych do
wydawnictw fachowych, poczawszy od wspo-
mnianych przepiséw R1 az po podreczniki spe-
cjalistyczne, z ktérych szczegdlnie polecam
,Podrecznik teletechnika kolejowego” Stefana
Kuliszewskiego, z ktérego pozwolitem sobie za-
czerpnag¢ material, a zwlaszcza rysunki, kidre po-
stuzyly za wzér do budowy modeli stupow
telegraficznych.

Zajmiemy sie sfupami drewnianymi, jeszcze
powszechnie spotykanymi i stanowigcymi cha-
rakterystyczny element techniczno - krajobrazo-
wy linii kolejowych, zwiaszcza tych najstarszych,
a wiec i najpiekniejszych. Odtworzenie tego typu
linii {gcznosci jest stosunkowo najprostsze i po-
zwoli niewielkim wysitkiem wiasnym przy zupet-
nie $ladowych kosztach przydac¢ wartosci i blasku
naszym makietom kolejowym, a to wiasnie sta-
wiamy sobie za cel - ciggle doskonalenie naszej
modelarskiej pracy i jej wynikow.

Zacznijmy od bacznego przyjrzenia sie orygi-
natowi. Zauwazymy, ze stup napowietrznej linii tacz-
no$ci skiada sie przede wszystkim z masztu,
ktérym jest najczesciej pien drzewny, okorowany i
zgrubnie obrobiony do $rednicy w przyblizeniu jed-
nakowej na calej diugo$ci - ma to na celu usunie-
cie odrostéw, wygtadzenie i utatwienie zaréwno
obrdbki chemicznej, jak i pdzniejszego transpor-
tu, montazu i eksploataciji. W praktyce $rednice te
miewajg do$¢ znaczne rozbieznosci, zaleznie od
uzytego gatunku i asortymentu drewna. Najodpo-
wiedniejszym materialem do budowy modeli stu-
pbéw sg patyczki do szaszlykéw, wykonane z
bambusa i powszechnie dostepne w sklepach
gospodarstwa domowego.

Przed zakupem sprawdzamy $rednice pa-
tyczkéw - powinna ona wynosi¢ od 1,8 do 2,5
mm, co zagwarantuje nam zachowanie podziat-
ki HO, czyli 1:87. Zwolennicy innych podziatek
niestety beda musieli skorzysta¢ z wykataczek
(TT, N) lub z patyczkéw do choragiewek. Zaku-
piong paczke nalezy przejrze¢.i patyczki posor-
towac¢, wybierajgc mozliwie proste i okragle. Te
nieznacznie skrzywione mozna naprostowac
przeginajgc z wyczuciem w rekach - tak, aby

patyczka nie zlamac. Bardziej zdeformowane nie-
stety trzeba odrzuci¢ lub wykorzystaé do innych
celow. Nastepnie tniemy patyczki na wymagane
wysokosci stupdw, powigkszone o gigboko$¢ osa-
dzenia w plycie makiety - nie muszg by¢ idealnie
réwne, wystarczy potem wyregulowaé wysoko$¢
glebokoscig osadzenia. Spotyka sig rézne wyso-
kosci stupdw, zalezne od ilosci przewodow, wa-
runkéw terenowych, konstrukcji samego stupaiitp.
- zwykle od 5 do 10, a nawet do 12 m.

Na poczatek proponuje odwzorowa¢ dwa
rodzaje najczesciej spotykanych stupéw pojedyn-
czych. Najefektowniej wyglada sfup wyposazo-
ny w dwie jednakowe poprzeczki, jedna pod
druga, czyli na 16 przewodow. Stup z przewoda-
mi mocowanymi na hakach jest konstrukcijg uprosz-
czong, spotykang giéwnie na liniach znaczenia
migjscowego oraz waskotorowych. Réznorodnosc
poszczegdlnych rozwigzan konstrukcyjnych jest
ogromna, wybratem wigc przyklady najprostsze, aby
2Wrdci¢ uwage na najpardziej istotne szczegoly.

Po pierwsze: charakterystyczne scigcie u
gobry masztu, jakby daszek, o kacie wierzchotko-
wym okofo 90°. Utatwia ono splyw wody desz-
czowe;j i utrudnia jej przenikanie w gigb masztu,
zas$ lokalizacja wzgledem izolatoréw powoduije,
ze woda nie rozpryskuje sie na nie - gérna kra-
wedz ,daszka" tworzy linie, ktéra musi by¢ row-
nolegla do ptaszczyzny wyznaczonej przez
izolatory i zazwyczaj prostopadtej do toru. Scie-
cie to jest kolejng operacja, ktorg wykonujemy
przy pomocy niezbyt drobnego pilnika, najlepiej
pocierajgc patyczkiem o nieruchomo trzymany
pilnik. Z drugiej strony patyczki ostrzymy, najle-
piej ostrugujac skalpelem.

Tak przygotowanym patyczkom, ktdre sg kre-
mowo-biale, nalezy teraz nada¢ wlasciwy kolor.
Jest to trudny do okreslenia, zblizony do ciemno-
brunatnego odciert pochodzgcy od impregnatu
karbolowego, ktérym w celach konserwacyjnych
nasyca sie maszty, podobnie jak podkiady kolejo-
we. Z wlasnego doswiadczenia polecam bejce
o odcieniach noszacych handlowe nazwy ,orzech
éredni” lub ,orzech ciemny”, ten ostatni jednak
trudno zdoby¢. Patyczki musimy wyposazy¢ w
druciane zaczepy, gdyz barwi¢ bedziemy przez
catkowite zanurzenie w bejcy - podobnie jak ory-
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ginat zanurza sie w karbolu. Wystarczy pojedyn-
cz0, na kilkanascie sekund zanurza¢ patyczki w
kuwecie z bejca, trzymajac za druciany zaczep,
a nastepnie odwiesza¢ do przeschniecia. Ope-
racje powtarzamy dla kazdego patyczka wielo-
krotnie, tak diugo, az uzyskamy wiasciwy odcien.
W praktyce wystarcza 5 do 6 zanurzen. Zaczepy
mocujemy od strony zaostrzenia, a po wyschnie-
ciu bejcy usuwamy je. Uwaga: bejcatatwo i trwale
barwi skore! Gotowe, wyschniete maszty bedg
mie¢ wiasciwg, ciemng, matowg barwe z jedno-
czesnym zachowaniem naturalnej faktury drew-
na, pasujgcej do podziatki - dzigki drobnej,
widknistej budowie bambusa.

Pora na drugi szczegdt - poprzeczke. W ory-
ginale wykonuie sie jg z ceownika 30 x 30 lub 40
x 40, tngc na wymagang diugo$é, a nastepnie
nawiercajac otwory na wsporniki izolatorow i obej-
me mocujgca. W wiekszych podziatkach tak wia-
$nie nalezy wykona¢ model, zas w HO i mniejszych
proponuje nastepujace uproszczenie: drut stalo-
wy o srednicy 0,8 - 1,0 mm przekuwamy na zim-
no na kwadratowy |ub lepiej prostokatny przekroj
o orientacyjnych wymiarach 0,6 x 0,6 lub 0,5 X
1,1 mm. tatwo obliczyé, ze zwlaszcza ta ostania
wersja bedzie nieco przeskalowana, ale za to
podkresli proporcje i zapewni wytrzymatos¢ po-
trzebng do dalszych operacji. Do wykucia po-
przeczki najlepiej uzy¢ drutu o $rednicy 0,9 ze
spinacza biurowego starszego typu, nie powle-
kanego. Po starannym wyprostowaniu spinacza
przekuwamy drut na catej diugosci, nastepnie
prostujemy i wyréwnujemy uzyskujgc potfabry-
kat poprzeczki, sprowadzony do plaskiej listwy,
co jak sie pdzniej okaze, znacznie utatwi montaz
calego zespotu.

Teraz kilka stow o specjalnym przyrzgdzie
ufatwiajgcym poprawne wilutowanie wspornikow
izolatoréw na poprzeczke. Potrzebny begdzie ka-
walek rownej, plaskiej przynajmniej z jednej stro-
ny deseczki o wymiarach co najmniej 100 x 100
mm i grubo$ci minimalnej 5 mm. Na wybrang
(najlepszg jakosciowo) szerokg plaszczyzng de-
seczki naklejamy wikolem papier milimetrowy tak,
aby nie pobrudzi¢ kratek. Nastepnie, wedtug ry-
sunku, nawiercamy wierttem 0,7 mm otwory, w
ktére wbijamy szpilki krawieckie z obcigtymi

poprzeczka na pfytce
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tebkami i zagiete. Trasujac otwory posfugujemy
sie siatkg, wyznaczang przez papier milimetro-
wy. Potrzebna bedzie jeszcze plytka tekstolitowa
o grubosci nie wigkszej niz 1 mm i wymiarach
okoto 10 x 180 mm, ktdrg wktadamy pomiedzy
oba rzedy szpilek. Na tej plytce, w miare odpor-
nej termicznie umieszczamy listwe imitujgcg po-
przeczke, mniej wiecej w $rodku pomiedzy
rzedami szpilek.

Teraz potrzebny bedzie drut o $rednicy 0,3 -
0,5 mm, najlepiej z migkkiej stali lub z mosigdzu,
a tylko w ostateczno$ci miedziany (bez polewy),
ktéry zakladamy na szpilki wedfug rysunku tak,
aby listwa znalazta sie pod nim. W ten sposéb
mamy wyznaczone zgodne z podziatkg i co naj-
wazniejsze rowne odlegtosci wspornikéw izola-
toréw, a i same wsporniki przygotowane do
lutowania. Pamietajmy, ze druty nalezy dobrze
naciagnac i wyréwna¢ zmniejszajac nieco odle-
glos¢ stalg w miejscach, gdzie ma znajdowac
sie wspornik skrajny (patrz rysunek obok). Teraz
juz mozemy bezblednie zlutowaé caly zespdt.
Nawilzamy potgczenia wodnym, 50% roztworem
chlorku cynku, a nastepnie rownomiernie rozpro-
wadzamy na nich niewielkg krople cyny, najlepiej
przy pomocy zwyklej, lutownicy transformatoro-
wej. Gdy catos¢ wystygnie, kleszczami ,,obci-
‘naczkami” obcinamy cienkie druty tuz przy
szpilkach. Zdejmujemy zespdt z przyrzadu, kry-
tycznie oceniamy wykonang prace i jesli wypa-
dfa dobrze - wyginamy wsporniki izolatoréw
wedlug rysunkow zamieszczonych w ,abc kolei”
na str. 28, obcigwszy wczesniej listwe tuz przy
wspornikach skrajnych.

Kolejny, trzeci juz i bardzo wazny szczegdt,
to obejma mocujgca poprzeczke do masztu.
Mozna w poprzeczce nawierci¢ dwa otwory o
$rednicy 0,5 - 0,6 mm, a nastepnie wygigtym w
,U" drutem 0,5 mm przymocowa¢ cato$¢ do
masztu. Ja jednak polecam inne rozwigzanie.
Musimy wykona¢ drugi, prostszy znacznie od
poprzedniego przyrzad do obejm. W deseczke
(podobng do poprzedniej z naklejonym papie-
rem milimetrowym) po nawierceniu wbijamy ka-
walek preta stalowego, ktérego $rednica jest
réwna $rednicy patyczkéw uzytych na maszty.
Nastepnie wbijamy dwa cienkie gwozdziki (we-
diug rysunku obok), ktorych giéwki obcinamy.
Whbicie gwozdzikéw nalezy wyprébowac do-
Swiadczalnie tak, aby obejma po wygieciu, ob-
cieciu i przymocowaniu pozwolita ciasno osadzi¢
caly zespdt poprzeczki na maszcie. Obejme wy-
ginamy w opisanym przyrzadzie, obcinamy oko-
to 1 mm za kazdym zagieciem i trzymajgc pincetg

Umieszczenie izolatorow na poprzeczniku; przywieszka
w ksztafcie litery ,S" oznacza linlkp dalekosiezng

wilutowujemy w poprzeczke, jeszcze przed jej
zdjeciem z pierwszego przyrzadu, jak to obrazu-
je kolejny rysunek. Dopiero teraz obcinamy druty
wspornikowe i wyginamy je, jak opisano poprzed-
nio. Drutéw tych na razie nie przycinamy do wia-
$ciwych wymiaréw, dopoki nie wykonamy
kolejnego szczegotu.

Sa to izolatory. Tym elementom warto pos$wig-
ci¢ nieco wigcej miejsca. Jako materiatu uzyjemy
izolacji z przewoddw - nomen omen! - telefonicz-
nych. Zaznaczam, ze chodzi tu o przewody telefo-
niczne, wykonane z jednolitego drutu miedzianego,
a nie o te linkowe powszechnie dostepne w wigz-
kach w sklepach elektronika. Mozemy je pozyskac
w urzedzie telekomunikacyjnym, najlepiej jesli bedg
to stare przewody, pochodzace z odzysku, nieco
utlenione, nawet pod izolacjg. Jesli sprébujemy
taka koszulke $ciggna¢ z przewodu, to co sie oka-
ze? Po jej nacigciu, chwyceniu kciukiem ,pod pa-
znokie¢” i prébie $ciggniecia koszulka taka zanim
zejdzie, zmarszczy sie w harmonijke jak wida¢
na rysunku. W takiej harmonijce, powstatej po
$ciggnieciu izolacji, wyszukujemy réwne fragmen-
ty, ktére tniemy co dwa skoki - i mamy gotowe
izolatory ksztattern i wymiarami utrzymujgce po-
dziatke 1:87, rzecz jasna w przyblizeniu. Zapew-
niam, ze mimo to koricowy efekt bedzie wrecz
szokujacy.

Aby unikng¢é malowania tak wykonanych (czy
raczej pozyskanych?!) izolatoréw nalezy wykorzy-
sta¢ naturalne kolory izolacji - bezbarwna imitowac
bedzie izolatory szklane, biata za$ ceramiczne - co
bez watpienia dodatkowo urozmaici i uwiarygodni
nasze modele stupdw telegraficznych, a nam uta-
twi prace.

Dopiero teraz osadzamy izolatory na wspor-
nikach, dbajgc o wiasciwe rdznice wysokosci
(wsporniki proste - wyzej, wygiete i boczne nizej)
i mocujemy kroplami kleju cyjanoakrylowego
(moze by¢ nawet ,Super Glue”), a nastepnie ob-
cinamy ,nadmiary” wspornikéw. Teraz pozostaje
juz tylko ,nadzia¢” poprzeczki obejmami na
maszty. Pamietajmy tylko, aby przed wklejeniem
izolatorow zespoly poprzeczek i wspornikow
umy¢, odtiuscic, a nastepnie pomalowac na czar-
no, najlepiej natryskowo (polecam czarng, mato-
wg farbe samochodowg w aerozolu firmy
,Motip”), mozna tez uzy¢ pedzla - ale to wiecej
pracy, a efekt stabszy. Po osadzeniu i ustaleniu
pozycji prostopadle do masztu puszczamy pod
obejme matg krople cyjanoakrylatu i po kilku se-
kundach mamy caly sfup prawie gotowy.

Opis wykonania uproszczonych stupéw bez
poprzeczek $wiadomie pomijam, liczac na wy-
obraznie Czytelnikéw. Po prostu maszt nalezy
nawierci¢, a wsporniki wygig¢ recznie i wkleic.
Szczegoly sproébujcie rozpracowaé sami. Pozo-
stajg jeszcze do wykonania napisy z oznacze-
niami. Technike ich wykonania wraz z przegladem
najbardziej charakterystycznych typdw konstruk-
cji wykonanych ze stupéw drewnianych opisze w
nastepnym numerze. Jeszcze raz zachecam do
tworczego eksperymentowania i zapewniam, ze
w ten prosty sposob mozemy osiggnac¢ rezultaty
przewyzszajgce dostepne w handlu modele pro-
dukowane przez renomowane firmy.

Zbigniew Molenda
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Sposrod roznorodnych typéw stupdw szczegol-
nie efektownie wygladajg bramowe, o rozbudo-
wanej konstrukcji, stuzace do prowadzenia du-
zej liczby przewoddw w tzw. skupionych liniach
tacznosci, spotykanych w poblizu stacji wezto-
wych i na liniach magistralnych.

Wykonanie takiego stupa bedzie wymagac
takich samych przyrzadéw, jak opisane w po-
przednim numerze. Przyrzad do montazu poprze-
czek nalezy jednak rozbudowac do wiasciwej licz-
by izolatoréw, pamietajgc o tym, ze kazda
poprzeczka bedzie mie¢ dwie obejmy do osa-
dzania na sfupach. Lutowa¢ nalezy szczegodinie
starannie, gdyz takie poprzeczki bedg jednocze-
$nie elementem konstrukcyjnym modelu i dlate-
go muszg by¢ wytrzymate i trwafe. Sposéb roz-
budowy przyrzadu nietrudno opracowaé
samodzielnie na podstawie rysunku stupa
i osprzetu, totez poming go (rysunek takiej po-
przeczki zamiescilismy w ,ABC kolei” w poprzed-
nim numerze SK, rozmieszczenie izolatoréw pre-
zentujemy ponizej - wymiary na wszystkich
rysunkach dla skali HO). Zwréce natomiast uwa-
ge na sposob tgczenia ukosnic (zastrzaidw)
i poprzeczek (rygli), wykonanych z tych samych
patyczkéw, co maszty. Mozna oczywiscie ogra-
niczy¢ sie do sklejenia starannie dopasowanych
elementdw, ja jednak polecam dodatkowe prze-
wiercenie w miejscu tgczenia i wklejenie w otwor
kawatka drutu o $rednicy ok. 0,5 mm (moze by¢
miedziany). Usztywni to potgczenie i uczyni je
pewniejszym, zapobiegajgc ewentualnym uszko-
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Mocowanie rygli i zastrzatéw dwoma sposobami.

Nawierci¢ ¢ 0,5, wklei¢ drut ¢ 0,5

dzeniom modelu np. podczas osadzania na ma-
kiecie, a ponadto bedzie stanowi¢ imitacje sto-
sowanej w oryginale éruby. Zauwazmy, ze przy
poziomych, drewnianych poprzeczkach stosuje
sie czasem $ciggi z dwustronnie nagwintowane-
go preta, co rowniez mozna odtworzy¢ w mode-
lu. Na rysunku przedstawiono tez drugi, bardziej
nawet typowy sposdb tgczenia belek stupa bra-
mowego. Jest on warsztatowo nieco trudniejszy,
a zastosowanie tgcznika z drutu - nieodzowne.

Opisana odmiana linii zaczyna sie zwykle w
okolicach semaforéw wjazdowych stacji wezlo-
wej w miejscu, gdzie linia kablowa wychodzgca
ze stacji przechodzi w napowietrzng. Pierwszy
stup linii napowietrznej, niezaleznie od konstruk-
cji, wyposaza sie w przylacze kablowe oraz uko-
$ne podpory w kierunku wyprowadzenia linii, za$
izolatory na poprzeczkach sg zdublowane.

Przytacze najczesciej jest osfoniete stalowa,
rzadziej drewniang szafkg z zaciskami, tgczacy-
mi z jednej strony przewody linii kablowej, a z
drugiej linii napowietrznej. Z szafki przewody w
obu kierunkach, tzn. do ziemi i do poprzeczki siu-
pa wyprowadza sie w pancernej rurce, ktérg moze
imitowa¢ nieco grubszy (1 - 1,5 mm) drut stalo-
wy lub miedziany. Samg szafke mozna zlutowac
z blachy albo zastgpi¢ kostkg drewniang Iub z
tworzywa o wiasciwych wymiarach (te na rysun-
ku sg orientacyjne - czytelnikéw, ktdrych to nie
zadowoli, odsytam do dokumentacii techniczne;j,
cho¢ wymiary w praktyce tez bywajg rézne). Szaf-
ke mocujemy na stupie za pomocg takiej samej
obejmy, jak dla poprzeczek.

Kolejne zagadnienie to osadzanie stupéw w
podiozu. Najprostsze jest opisane juz osadzenie
bezposrednie. Od lat 60. stosowane sg jednak
rowniez betonowe szczudia (zwane tez pryzma-
mi), przediuzajgce zywotno$¢ stupow, ktdre naj-
czesciej gnijg w czesci przyziemnej. Stosowanie
szczudet pomaga réwniez zastabilizowaé stup w
gruncie luznym lub podmokiym. Stupy mocuje
sie do nich obejmami. Szczudia takie mozemy
wykona¢ z drewnianej listewki o przekroju 3 x 5
mm, w ktérej nacinamy rozwartokatny rowek wg
rysunku. Nastgpnie przyktadamy sfup i nawier-
camy tuz przy nim cztery otwory o $rednicy 0,5
mm, w ktére wetkniemy wygigte z miedzianego
drutu obejmy. Drut przed wygieciem nalezy lek-
ko sptaszczyé w srodku, jak w oryginale. Po wkle-

jeniu stupa i tak przygotowanych obejm na wy-
stajgce koncowki drutu zakladamy kawatki izola-
cji, sciggnietej z drutu telefonicznego, imitujgce
nakretki, ktére mocujemy kropla Kleju, a nastep-
nie drut przycinamy. W luksusowym wykonaniu
mozna zrobi¢ réwniez kwadratowe podkiadki pod
te nakretki.

Szczudia przed wmontowaniem sfupa nale-
zy pomalowa¢ matowa, jasnoszarg farbg, imitu-
jacg beton. Fakture betonu mozna podkreslic,
posypujgc element cienkg warstwg drobnego
piasku kwarcowego lub cho¢by drobno zmielo-
nej soli. tak przygotowane stupy osadzamy w
podfozu pamietajac, ze glebokos¢ posadowie-
nia szczudet jest zawsze jednakowa i dlatego stu-
py muszg by¢ wczedniej dokladnie przyciete do
wiasciwe] wysokosci.

Wspomniane wczesniej uko$ne podpory siu-
pow stosuje sie wszedzie tam, gdzie nalezy za-
pobiec tendencji po przeginania siupa, a wiec
na fukach i zafomach linii. Bywa, ze tych podpér
jest wigcej niz jedna. Czasem podpory zastepu-
je sie odciggami z drutu - wszystko to réwniez
mozemy z powodzeniem nasladowa¢ w mode-
lu, jak pokazujg rysunki.

Na koniec kilka stéw o bardzo istotnym ele-
mencie, jakim sg oznaczenia na stupach. Nume-
racje przedstawia sie w postaci utamka, w liczni-
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drut sptaszczyé
na 1/2 obwodu stupa

Szczudfa do ustawiania stupéw
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kierunek linii
-

poprzeczka
zdublowana

podpora
stupa

Szafka kablowa na stupie poczatkowym linii.

ku ktérego znajduje sie numer kolejny stupa, li-
czac od poczatku linii, a w mianowniku dwie ostat-
nie cyfry roku wykonania stupa. Oznaczenie to
bywa malowane bezposrednio na stupie lub na
blaszanej tabliczce. Spotyka sie cyfry czarne na
bialym tle (najczesciej na tabliczkach) lub biate
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~20

malowaé na bialo
(w praktyce wymiary nalezy nieco w gére)

Oznakowanie sfupdw; na stupie z gniazdem strzatka jest
Skierowana w dot - w strone gniazda.

ed stacjg wezlowa - Dzier-
Fot. M. Jerczyriski

Poczatek linii napowietrznej prz:
zoniéw, 11.11.1998r.

cyfry na czarnym tle (przy oznaczeniach malo-
wanych na stupach). W tym ostatnim przypadku
nie bedzie btedem, jesli uzyjemy zottej (kremo-
wej) farby zamiast biatej. Dotyczy to takze strza-
tek, umieszczanych pod numeracjg i wskazuja-
cych kierunek do najblizszego stupa z awaryjnym
przytgczem (gniazdem) telefonicznym. Na stupie
z przylgczem strzatka jest skierowana w dot.
Strzatki te, podobnie jak numeracje, maluje si¢
bezposrednio na stupie lub wykonuje z ocynko-
wanej blachy i przybija do sfupa. Oznaczenia
malowane na sfupie wykonujemy technikg opi-
sana w numerze 6/98 SK, jest to jednak opera-
cja trudna, dostepna jedynie dla doswiadczonych
modelarzy, nie gwarantuje ona ponadto wiasci-
wego i powtarzalnego efektu. Lepiej wiec wydru-
kowac tabliczki na drukarce komputerowej na
papierze samoprzylepnym, a namalowac tylko
strzatki. Warto pamigta¢, ze wydrukowang tablicz-
ke po wycieciu trwale wyginamy w rynienke o

Przeprowadzenie linii napowietrznej kablem pod wiaduk-
tem kolei piaskowey. Fot. M. Jerczyriski

promieniu krzywizny nieco mniejszym niz stup, a
dopiero potem zdejmujemy folie zabezpieczajg-
cg i przyklejamy. Zapobiegnie to prostowaniu sie
i odklejaniu tabliczki w miare uptywu czasu.

Tak wykonane linie napowietrznej facznosci
kolejowej przy zachowaniu zasad ich budowy,
obowigzujgcych w oryginale, bedg niewatpliwie
ozdobg kazdej makiety i dadzg dobre $wiadec-
two profesjonalizmu jej autora. Zachecam wigc
do pracy i zycze powodzenia.

Zbigniew Molenda

Slpy telegraficzne w wykonaniu autora. Fot. M. Jerczyriski



